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PERI Pave
Uudella muottilevyllä laadukkaita tuotteita  
pihakiviteollisuuteen

Valmistettaessa korkealaatuisia 

betonituotteita, ovat tekniset ja 

taloudelliset vaatimukset täyttävät 

muottilevyt tarpeen. Kuva: EHL

Vuosikaudet käytetty, korkean laadun 
ja tarkkuuden omaava sekä ympäri 
maapallon tunnettu PERI Pave 
-muottilevy on tärkeä tekijä 
betonituotteiden valmistuksessa.

PERI Pave:n avulla valmistetaan 

betonituotteet sujuvasti ja kustannuste-

hokkaasti. PERI on teknologinen johta-

ja, sekä maailmanlaajuisesti yksi suu-

rimmista muottien, telineiden ja vanerin 

valmistajista ja jakelijoista. 

Referenssikohteet eri puolilla maapalloa 

osoittavat tietotaidon ja kokemuksen 

yrityksessä. PERI on ansainnut 

maineensa paitsi standardiratkaisuille, 

mutta myös monimutkaisimmille 

betonirakenteille kustannustehokkaalla 

muotti-, teline- sekä 

suunnitteluosaamisella.
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- erinomaiset tiivistysominaisuudet 

yhtenäisen rakenteensa ansiosta, 

vastaavat kuin teräsalustoilla.

- tuotteilla minimipoikkeamat ja 

tasainen tiivistyminen.

- erityisen sopiva pestyille tuotteille.

- nopeammat käyttökiertoajat ilman 

tarvetta levyn vaihtoon.

- korkea kuormituskapasiteetti kevyellä 

levyn painolla.

- muuttumattomat ominaisuudet 

suurista lämpötilan vaihteluista 

huolimatta.

- ei vääntymistä levyllä.

- vähemmän pölyn muodostumista 

tuotantohalleissa.

- pienemmät energiakustannukset.

PERI Pave:n edut

Pave yhdistää puun ja muovin 
parhaat ominaisuudet yhdessä 
tuotteessa:

- tasakorkuiset kivet.

- tasaiset ja saumattomat pinnat kiven 

alapuolelle.

- ei vuotoja puusta, mikä ehkäisee 

värjäytymät betonituotteissa.

- helppo käsiteltävä CNC-prosessin 

johdosta - sopii kaikenlaisille koneille.
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PERI Pave
Täydellinen lisävaruste korkeatasoisella 
kustannustehokkuudella ja pitkäikäisyydellä

PERI Pave - tuote

Pave, muottilevy tarkasti 
määritellyillä tuoteominaisuuksilla

- perusviilut koivuvanerista (kovapuu).

- päällystetty molemmilta puolilta 

kierrätyskelpoisella erikoislaminaatilla.

- veden ja kiehumisen kestävä liimaus 

DIN EN 314-2 mukaan.

- kaikki reunat tiivistetty.

- poikkeamat DIN EN 315 mukaan.

Tuotenro: 052003

Koko: Maks. 1500 x 3600 mm

Paksuus: 24 - 53 mm

Paino: noin 740 kg/m3, noin 12% 

kosteuspitoisuus

Sopiva kaikentyyppisiin koneisiin CNC-

tekniikan ansiosta.

PERI Pave on valmistettu 

betonituotteiden teknisiä 

vaatimuksia varten.

Esimerkki CNC-

sahatusta levystä 

REKERS-niputtajassa.

Esimerkki CNC-sahatusta 

levystä REKERS-

lajittelijassa.
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Paikkaukset Pave-korjaussetillä
Mekaaniset vauriot Pave:n pinnassa on 

helposti ja nopeasti kunnostettavissa 

korjaussetillä. 

Pave Release on 

kemiallisesti reagoiva 

irrotusaine 

kuivabetonin kanssa 

käytettäville 

muottilevyille.

Puhdistus, huolto ja korjaus

Puhdistaminen Pave-harjalla
Harjausjärjestelmä, joka on optimoitu 

Paven pinnoitteelle. Tämä takaa levylle 

helpon ja hellävaraisen puhdistuksen.

Hoito PERI Pave -välineillä
Hoitomenetelmä muodostuu 
erillisestä sekoitusyksiköstä, jolla 
hallitaan emulsion tasaista laatua, 
sekä yhdestä ruiskutuslaitteesta, 
jossa on korkealaatuiset suuttimet.

Järjestelmä on jaettu 

helppoihin ja 

yksinkertaisiin 

asennusprosesseihin. 

Hellävarainen ja tehokas 

puhdistus PERI Pave 

-harjalla.

PERI Pave -harja takaa 

varovaisen pesun.

Sekoitusyksikkö  

tuottaa tasalaatuista 

ainetta.

Säädettävät suuttimet  

takaavat tasaisen 

pinnoitteen.
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02
 PERI S.A.S.

 77109 Meaux Cedex

 peri.sas@peri.fr

 www.peri.fr

03
 PERI AG

 8472 Ohringen

 info@peri.ch

 www.peri.ch

04
 PERI S.A.

 28110 Algete - Madrid

 info@peri.es

 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.

 1840 Londerzeel

 info@peri.be

 www.peri.be

06
 PERI B.V.

 5480 AH-Schijndel

 info@peri.nl

 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Elkridge, MD 21075

 info@peri-usa.com

 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana

 Jakarta 10210

 bpw@betonperkasa.com

 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.

 20060 Basiano

 info@peri.it

 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.

 Tokyo 103-0015

 info@perijapan.jp

 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.

 Rugby, CV23 0AN

 info@peri.ltd.uk

 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Esenyurt / İstanbul 34510

 info@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..

 1181 Budapest

 info@peri.hu

 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  

 Sdn. Bhd.

 43300 Seri Kembangan, 

 Selangor Darul Ehsan

 info@perimalaysia.com

 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd

 Singapore 387355

 pha@periasia.com

 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH

 3134 Nußdorf ob der Traisen

 office@peri.at

 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.

 252 42 Jesenice u Prahy

 info@peri.cz

 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S

 2670 Greve

 peri@peri.dk

 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy

 05460 Hyvinkää

 info@perisuomi.fi

 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS

 3036 Drammen

 info@peri.no

 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.

 05-860 Płochocin

 info@peri.pl.pl

 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB

 30013 Halmstad

 peri@periform.se

 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.

 Seoul 135-080

 info@perikorea.com

 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda

 2790-326 Queijas

 info@peri.pt

 www.peri.pt

25
 PERI S.A.

 B1625GPA Escobar – Bs. As. 

 info@peri.com.ar

 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e

 Escoramentos Ltda.

 Vargem Grande Paulista

 São Paulo

 info@peribrasil.com.br

 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.

 Colina, Santiago de Chile

 peri.chile@peri.cl

 www.peri.cl

28
 PERI România SRL

 077015 Baloteşti

 info@peri.ro

 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien

 2000 Maribor

 peri.slo@triera.net

 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.

 903 01 Senec

 info@peri.sk

 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.

 Glendenning NSW 2761

 info@periaus.com.au

 www.periaus.com.au

32
 PERI AS

 76406 Saku vald

 Harjumaa

 peri@peri.ee

 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 

 194 00 Koropi

 info@perihellas.gr

 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA

 2118 Salaspils novads,  

 Rigas rajons

 info@peri-latvija.lv

 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)

 Dubai

 perillc@perime.com

 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse

 89264 Weissenhorn

 info@peri.com

 www.peri.com

Ranska

Sveitsi

Espanja

Belgia/Luxemburg

Hollanti

USA

Indonesia

Italia

Japani

Iso-Britannia/Irlanti

Turkki

Unkari

Malesia

Singapore

Itävalta

Tšekki

Tanska

Suomi

Norja

Puola

Ruotsi

Korea

Portugali

Argentiina

Brasilia

Chile

Romania

Slovenia

Slovakia

Australia

Eesti

Kreikka

Latvia

Arabiemiraatit

PERI ympäri maailmaa
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Bolton, ON – L7E 1K1

 info@peri.ca

 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office

 Jdeideh

 lebanon@peri.de

 www.peri.de

38
 PERI UAB

 02300 Vilnius

 info@peri.lt

 www.peri.lt

39
 PERI S.A.

 Tanger

 peri25@menara.ma

 www.peri.com

40
 PERI Formwork

 Engineering Ltd

 Petach Tikva, 49002

 info@peri.co.il

 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD

 1839 Sofia

 peri.bulgaria@peri.bg

 www.peri.bg

42
 Armar ehf.

 220 Hafnarfjörður

 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan

 050059 Almaty

 peri@peri.kz

 www.peri.kz

44
 OOO PERI

 142407, Noginsk District

 moscow@peri.ru

 www.peri.ru

45
 PERI Formwork  

 Scaffolding (Pty) Ltd

 7600 Stellenbosch

 info@wiehahn.co.za

 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina

 07400 Brovary

 peri@peri.ua

 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 

 11361 Heliopolis / Cairo 

 info@peri.com.eg

 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.

 11272 Dobanovci

 office@peri.rs

 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,

 S.A. de C.V.

 Estado de México,

 info@peri.com.mx

 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Baku

 peribaku@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

51 

 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Aşgabat

 ahmet.kadioglu@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus

 220100 Minsk

 info@peri.by

 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.

 10 250 Donji Stupnik/

 Zagreb

 info@peri.com.hr

 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH

 Iran Branch Office

 Tehran

 info@peri.ir

 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd

 Mumbai – 400064

 info@peri.in

 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan

 11947 Amman

 jordan@peri.com

 www.peri.com

57
 PERI Kuwait

 13011 Kuwait

 kuwait@peri.com

 www.peri.com

58
 PERI Engineering

 Division of Jamjoom  

 Consult Saudi Arabia

 21463 Jeddah 

 info@peri.com.sa

 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC

 P.O.Box: 31295 - Doha

 info@periqatar.com

 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.

 Kouba - Alger

 peri.alger@peri.fr

 www.peri.fr

61 

 PERI Sh.p.k.

 Tirane

 erti.hasanaj@peri.com.tr 

 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 

 Villa El Salvador, Lima

 contacto@peri.com.pe

 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.

 0832-00155 Panama City

 info@peri.com.pa

 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.

 Luanda

 renato.portugal@peri.pt

 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.

 Victoria Island, Lagos

 info@heightsaccessng.com

 www. heightsaccessng.com

 

66
 PERI (L.L.C.)

 Muscat

 perimct@perime.com

 www.perime.com

67
 PERI S.A.S. Colombia

 Chapinero Alto, Bogotá

 peri.colombia@peri.com.co  

 www.peri.com.co

Kanada

Libanon

Liettua

Marokko

Israel

Bulgaria

Islanti

Kasachan

Venäjä

Etelä-Afrikka

Ukraina

Egypti

Serbia

Meksiko

Azerbaidzan

Turkmenistan

Valko-Venäjä

Kroatia

Iran

Intia

Jordania

Kuwait

Saudi-Arabia

Qatar

Algeria

Albania

 Peru

 Panama

 Angola

 Nigeria

Oman

 Kolumbia



Paras järjestelmä jokaiseen  
projektiin ja kaikkiin vaatimuksiin

PERI Suomi Ltd Oy
Muotit  Telineet  Suunnittelu
Hakakalliontie 5

05460 Hyvinkää

puhelin +358 (0)10 8370 700

fax        +358 (0)19 2664 666

info@perisuomi.fi

www.perisuomi.fi

Monipuoliset lisätarvikkeet

Seinämuotit Pilarimuotit

Holvimuotit Kiipeävät muotit Tunnelimuotit Siltamuotit

Tukitelineet JulkisivutelineetRakennustelineet Teollisuustelineet

Kulkutiet Sääsuojat Palvelut
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